
Type de manteau  Tuile plate Tuile canal Tôle - type et épaisseur Autre

Système d’imperméabilisation
 Penture en plomb Penture en plomb avec calotte HB hyper flexible 300 HB Bond

Points accès/renvoi Point piton  Crochet sous tuile HB Flex

Devis matériau compréhensif de: Projet de mise en sécurité compréhensif de rapport descriptif 

 Rapport résistance des fixations             Vérification de la structure

Accès à la toiture Lucarne Fenêtre mansardée

 Echelle extérieure Extérieur avec crochet échelle

HBSecurity S.r.l. • via dell’Adige 5 • 39040 Cortaccia (BZ) • tel. 0471 818 125 • fax 0471 818 708
www.hbsecurity.it • info@hbsecurity.it
P. IVA 02695270211

FORMULAIRE POUR DEMANDE DE DEVIS 
Pour la mise en sécurité de toitures

Nom du client Coordonnées 
Adresse e-mail pour

l’envoi du devis 

Référence chantier Emplacement chantier

Structure en bois Structure en ciment Structure métallique Structure

Schéma ciment:

Schéma brique parpaing béton:

Notes

   Distance x:
   Distance y:
     Dimensions du comble:
Dimension des poutrelles:
    Entraxe des poutrelles:

Kit de jonction éventuel pour installation sur ourdissage 
secondaire

Date de la demande

Paquet total de toiture

Type de poteau demandé 

Pour tout renseignement technique, adressez-vous à: Nom: ...................................................................................................... tél: .......................................................................................

Base plate Double inclinaison Base plate
poteau incliné côté court

Base plate
poteau incliné côté long

de toiture
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